






2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Состав «БАС-69» готовят в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологическому регламенту, 

утверждённому в установленном порядке. 

2.2. Состав «БАС-69» по физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1. 

Таблица 1. Нормативы показателей качества и методы испытаний 

состава «БАС-69». 

№ 

п 
Наименование показателя 

Норма по ТУ 

Метод 

испытания 
Марки состава БАС 

13% 19% 27% 32% концентрат 

1 Внешний вид 

прозрачная однородная окрашенная жидкость без механических примесей 

ГОСТ 28084 п. 4.1. 

2 
Плотность при 20°С, г/см3 

0,95-1,15 
ГОСТ 18995.1 

Раздел 1 

3 
Температура начала кристаллизации, 

°С, не выше 
минус 5 минус 10 минус 15 минус 20 Минус 65 ГОСТ 28084 п. 4.3. 

4 
Концентрация водородных ионов (рН) 

при 20°С 
7,5 – 11,0 ASTM D 1121 

5 Запас щелочности, см3, не более 10,0 ГОСТ 28084 п. 4.9. 

6  *Набухание резин, %, не более 5 ГОСТ 9.030 

7 

 *Коррозионное воздействие на ме-

таллы, 

г/(м2·сут.); не более 

а) медь М-1 или М-3 (ГОСТ 859-78) 

б) латунь Л-68 (ТУ 48-21-5005-80) или 

Л-63 

(ГОСТ 2208-91 или ГОСТ 931-90) 

г) алюминий АК-6М2 (ОСТ 48-178-

80) или АЛ-9 (ГОСТ 1583-89) 

д) чугун GH 190 по нормали ФИАТ-

ВАЗ 52205 или Сч-25 (ГОСТ 1412-85) 

или Сч-20 (ГОСТ 1412-85) 

е) сталь-20 или сталь-10 (ГОСТ 1050-

88) 
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ГОСТ 28084 

п. 4.5. 

* Показатели гарантируются технологией производства с проведением испытаний не реже одного раза в квартал.
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